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марка Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer

тип
Полуге

рметич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

Полугер

метич.

количество 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

режим пускателя Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△ Y-△

тип

Кожухо

трубны

й

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

Кожухот

рубный

расход воды, куб. 

м/ч
66 66 87 87 103 110 126 127 153 157 156

гидравлическое 

сопротивление, кПа
40 62 53 64 56 58 57 79 64 72 57

максимальное 

давление, МПа
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Соединительный 

трубопровод

наружный диаметр, 

мм
125 150 125 150 125 150 150 150 150 150 150

тип Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой

количество 6 6 8 8 10 10 10 10 14 14 10

расход воздуха, куб. 

м/ч
150000 132000 200000 176000 250000 220000 250000 250000 308000 350000 250000

тип R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Испаритель

Вентилятор

Хладагент

Максимальный рабочий ток, А

Максимальный пусковой ток, А

Компрессор

Номинальный ток, А

Модель

Источник питания

Производительность, кВт

Регулирование производительности, %

Номинальная потребляемая мощность, 
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количество 

холодильных 

контуров

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

объем загрузки, кг 86 86 100 100 115 115 150 150 186 186 150

длина 4072 3787 5172 4792 6272 5797 6272 5797 9579 9272 6272

ширина 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

высота 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470

компоненты

тип насоса
Центро

бежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

нетто 4350 4300 4690 4650 5500 5450 6050 6000 8950 7980 6050

при эксплуатации 4550 4500 4910 4880 5750 5700 6340 6300 9380 8340 6340

2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года

Водяной насос, расширительная емкость, 

фильтр, предохранительный клапан, 

дроссельный клапан, манометр и др.

Водяной насос, расширительная емкость, 

фильтр, предохранительный клапан, 

дроссельный клапан, манометр и др.

Водяной насос, расширительная емкость, 

фильтр, предохранительный клапан, 

дроссельный клапан, манометр и др.

Хладагент

Габариты 

устройства, мм

Встроенный 

гидравлический 

модуль 

(опционально)

Вес, кг

Гарантия
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TASD360.
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TASD405.2AC

1

TASD420.2BC

1
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Гц
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Гц

380 В 50 
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Гц
380 В 50 Гц 380 В 50 Гц

1001 1010 1147 1210 1283 1383 1425 1482
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,5—75—87,

5—100

12,5—25—
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319 319 361 379 402 443 464 484

578 555 627 690 699 770 840 842

1026 962 1004 1026 1046 1044 1042 1042

1358 1164 1326 1358 1368 1488 1486 1486

Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer Bitzer
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Полугер
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Полугер
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Полугер
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172 174 197 208 221 238 245 255

73 64 64 70 58 79 68 79

1 1 1 1 1 1 1 1

150 150 150 200 150 150 200 150

Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой

16 16 18 16 20 20 20 20

400000 352000 396000 400000 440000 470000 500000 500000

R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
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2 2 2 2 2 2 2 2

200 200 215 220 230 265 280 300

10372 10584 11589 10372 12594 12594 11700 12594

2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центроб

ежный

Центробеж

ный

Центробеж

ный

12000 9300 10100 9550 10900 11450 11800 12000

12600 9760 10580 9980 11400 12000 12600 12600

2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года

Водяной насос, расширительная емкость, 

фильтр, предохранительный клапан, 

дроссельный клапан, манометр и др.

Водяной насос, расширительная емкость, 

фильтр, предохранительный клапан, 

дроссельный клапан, манометр и др.


